Instrukcja obstugi zegara z kukutka.

1. Wyja¢ zegar i cgsci z kartonu.
Czesci do zmontowania:
- wahadto
- wagi

2. Potay¢ zegar frontem do dotu.
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3. Odchylt klapke (A) i zdja¢ tylng scianke wktadapc wkretak w wgkbienie (B).
Nie rozpakowywa torebki (G) z tacuchami.

4. Usun¢ zabezpieczenie kartonowe zeggyny gongu.
5. Usun¢ zawleczki (C) z mieszkdw.
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6. Zalazy¢ scianke tylng | zabezpieczy klapke (A).

7. Obroce zegar frontem do gory.

8. Przygotow& mocny haczyk n&cianie, gdzie &dzie powieszony zegar.
Odlegta¢ haczyka odciany okoto 1,5 cm.



9. Powiest pionowo zegar nécianie i rozpakowatoreble z taacuchami. Nigdy
nie odwracé zegara do dotu.
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10. Odblokowa drzwiczki kukutki wyjmupc zawleczk (D).

11. Wahadlo zawie&i na trojlgtnym zaczepie (E). Zawidsiwagi (3) na
haczykach (F). Zegar jest przygotowany do chodwchiomienia kukutki oraz
elementow dekoracyjnych.

Uruchomt zegar przesuwag delikatnie wahadiem w lewstrore. Wiasciwe
dziatanie zegara z i40iag uderzé gongu i wskazaniem wskazowki godzinowej
nastpuje po pierwsze] godzinie chodu zegara. Po tymes&r obracapr
wskazowlg minutowy ustawt wiasciwy czas.

12. Korekt odchyiki dobowej zegara wykonujeg¢sprzesuwac soczewk
wahadta do goéry, lub do dolu. Przesuwanie soczeddi géry powoduje
przyspieszenie chodu zegara. Przesol soczewki do dotu powoduje
op&nienie chodu zegara.

pendulum disk




13. Dzwiek gongu i ruch kukutki ména wyhczy¢ przesuwajc do dotu dwignie
umieszczog pod zegarem.
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14. Po opadgciu wag naley je ponownie podegna¢ do lekkiego oporu.
Nacigganie wag nalgy wykon& delikatnie aby nie przesafizegara nécianie.



