
INSTRUKCJA OBSŁUGI MINUTNIKA/STOPERA TM86A

A. PARAMETRY

Minuty/Sekundy:

Stoper/Minutnik: maksymalnie 100 minut

Alarm: 64 sekundy

B. INSTALACJA BATERII

1. Zdjąć pokrywę komory baterii zgodnie z kierunkiem strzałki.

2. Włożyć baterię 1xAAA (1.5V) w przegrodę baterii, zachowując

prawidłową biegunowość.

3. Założyć pokrywę komory baterii.

C. OBSŁUGA

Minutnik

1. Przyciskami Min.  oraz Sec. ustawić czas odliczania.

2. Wcisnąć przycisk Start/Stop w celu rozpoczęcia odliczania.

3. Aby zatrzymać odliczanie – wcisnąć przycisk Start/Stop.

4. Aby wznowić odliczanie – wcisnąć ponownie przycisk Start/Stop.

5. Wcisnąć przyciski Min.  oraz Sec. jednocześnie, aby wyzerować licznik.

Stoper

1. Wcisnąć przyciski Min.  oraz Sec. jednocześnie, aby wyzerować licznik.

2. Wcisnąć przycisk Start/Stop w celu rozpoczęcia naliczania.

3. Aby zatrzymać naliczanie – wcisnąć przycisk Start/Stop.

4. Aby wznowić naliczanie – wcisnąć ponownie przycisk Start/Stop.


