
Lampa do naświetlania światłem ultrafioletowym
(UV).

Zastosowanie: Utwardzanie kleju UV do klejenia szkieł zegarkowych, sterylizacja i
osuszanie przedmiotów.

Instrukcja obsługi.

• Instalacja lampy.

1. Lampę do naświetlanie ustawić tunelem roboczym frontem do użytkownika.
2. Założyć lampy (4 szt.) światła ultrafioletowego w urządzeniu.
3. Podłączyć przewód zasilania do gniazda sieciowego.

• Użytkowanie.

1. Włączyć urządzenie przyciskiem „Power” w pozycję „I”. Lampka sygnalizacyjna „Time
Start” zacznie świecić.

2. Przełącznik czasu pracy urządzenia przełączyć w pozycję „120sek”.
3. Nacisnąć przycisk „Time Start”. Lampy urządzenia zaświecą się z niewielkim

opóźnieniem. Po upływie 120 sek. urządzenie zostanie wyłączone. Proces utwardzania ,
sterylizacji lub osuszania  zostanie ukończony.

4. Dla włączenia lampy ultrafioletowej na czas nieograniczony , przełącznik czasu pracy
przełączyć w pozycję „Time ∞”. Nacisnąć przycisk „Time Start”. Wyłączyć urządzenie
po upływie żądanego czasu.

5. Po skończonej pracy wyłącznikiem „Power” wyłączyć urządzenie.

• Dane techniczne.

1. Napięcie zasilania: 230V
2. Moc Lampy: 36W
3. Prąd: 0,2A
4. Czas naświetlania: 120 sek/∞
5. Temperatura pracy: -15°C ÷ 50°C.

• Uwagi.

1. Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić poprawność wartości napięcia zasilania.
2. Nie podłączać przewodu zasilania przy włączonym przycisku „Power”.
3. Nie myć urządzenia wodą.
4. Do czyszczenia urządzenia stosować miękką, wilgotną szmatkę.
5. Przy długiej przerwie w użytkowaniu urządzenia odłączyć przewód zasilania.
6. Nie demontować urządzenia samodzielnie. W przypadku awarii powiadomić

autoryzowany punkt napraw.
7. Jeżeli zostanie uszkodzony przewód zasilający, dokonać naprawy w autoryzowanym

punkcie napraw.


