
Tester zegarków analogowych i baterii zegarkowych.
RENATA Model: BWT 94

I. Zastosowanie.

Tester BWT 94 jest przeznaczony do sprawdzania sygnału rotora silnika krokowego zegarków
kwarcowych analogowych oraz sprawdzania stopnia naładowania baterii zegarkowych.
Tester można stosować do zegarków analogowych z centralnym sekundnikiem , bocznym
sekundnikiem lub bez sekundnika.
Pomiar stopnia naładowania baterii można wykonać w zakresach:

1. 0 ÷ 1,5 V – dla baterii srebrowych i alkalicznych.
2. 0 ÷ 3,0 V – dla baterii litowych.

II.  Diagnostyka badanych zegarków.

1. Upewnić się czy wałek z  koronką badanego zegarka jest całkowicie wciśnięty.
2. Umieścić badany zegarek centralnie na polu pomiarowym testera.
3. Nacisnąć przycisk „Watch Test” aby uruchomić testowanie zegarka.
4. Obserwować zieloną lampkę, oraz sygnał dźwiękowy testera.
- W zegarkach z centralnym sekundnikiem pulsowanie lampki i sygnał dźwiękowy odbywają się

rytmicznie co 1 sekundę.
- W  zegarkach bez sekundnika pulsowanie lampki i sygnału dźwiękowego pojawiają się co 20

sekund; 30 sekund lub 60 sekund dla różnych rodzajów zegarków.
5. Przy braku sygnału należy otworzyć zegarek i usunąć baterię w celu sprawdzenia stopnia jej

naładowania.
6. Po wykonaniu diagnostyki badanego zegarka należy odczekać około 2 minuty do następnego

badania.

III.  Testowanie baterii.

1. Przełącznikiem „1,5 V / 3,0 V” ustawić właściwy zakres pomiarowy.
2. Na pole pomiarowe baterii, plusem do dołu położyć badaną baterię.
3. Nacisnąć sprężynującą blaszkę dotykając do ujemnego bieguna badanej baterii. Jedynie wskazanie

mieszczące się na zielonym polu wskaźnika jest gwarancją sprawnej baterii.

IV.  Informacje ogólne.

1. Tester BWT 94 jest zasilany baterią litową CR2430.
2. Nie stawiać testera w pobliżu urządzeń o silnym polu elektromagnetycznym.


